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A- Mesures temporaires (pendant les chantiers)
e A l’aide de membrane géotextile

Il s’agit d’en mettre afin d’empécher les sédiments de se rendre a un cours d’eau. Il faut
I’installer 1a ou il y a risque que les sédiments atteignent un cours d’eau (ruisseau, tributaire,
riviére, lac, etc.). Les critéres sont simples : la source des seédiments (sol mis a nu, amas de
terre, etc.). La direction et la pente des sédiments indiquent ou mettre judicieusement la
membrane.

Exemples :

Membrane
- ,
protégeant la
/riviére de
I’arrivée des
sédiments
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e A Vlaide de seuils (berme filtrante)

Apres une pluie

Gouvernement du Québec ' ™ T Tome N
Ministére 11
des Transponts
Chapitre
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DE LA CONSTRUCTION "199
Date
\ YN 96 09 23 Y
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Matériau d'empierrement de calibre 70-20
Berme filtrante ne contenant pas plus de 5 % de matiéres

5 X hauteur fines passant le tamis 80 pm
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Figure 9.5-4
Trappe a sédiments et berme filtrante érigées dans un fossé routier




Nicolas Wampach, SIP, février 09, MTQ, 819-772-3107 (#316) nicolas.wampach@mtg.gouv.qc.ca

e A l’aide de bassins (trappes) a sédiments lors de gros volume d’eau *

cours d’eau
a5 métres

Décantation des
sediments avant de se
rendre au cours
q’eau
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On peut combiner toutes les technigues

§ Bassin de sédimentation et serie de seuils (bermes)
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B- Mesures permanentes

e A I’aide d’enrochement

Eau captée par enrochement
permanent : fossé de créte

Avant intervention : érosion et Enrochement permanent canalisant I’eau,
sédimentation stabilisant les berges et freinant la
sédimentation
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e A l’aide de matelas de pailles et/ou ensemencement ou gazons en plaque (P-2)

Matelas de pailles muni d’ensemencement et/ou plantations
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Combinaison de I’enrochement et de I’ensemencement

1. Erosion et sédimentation

Limite des hautes eaux

2. Enrochement et
ensemencement

3. Erosion, sédimentation
controlées et vegétation au
dessus de la limite des
hautes eaux
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Avec gazon en plagques (P-2)
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e A l’aide de matelas de pailles et végétalisation (intégration de la végétation)

1.Sol mis a nu : décrochage
et forte érosion

2. Implantation de matelas
de pailles, ensemencement
et installation de fagots
(boudins de branches
d’arbustes)

3. Résultats : érosion,
sédimentation contrblées
et végétalisation du talus
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Dérculement des plagques
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Installation de ponceaux (quelques directives)

Le guide des ponts et ponceaux du Ministére des transports du Québec est indispensable
lorsqu’il y a implantation des ponceaux. Cependant, outre le contréle de I’érosion et des
sédiments, voici quelques points a considérer lors de I’installation des ponceaux.

PONTS ET PONCEAUX

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE DU MILIEU AQUATIQUE

1. Enfouissement de la structure

Le radier doit étre enfoui sous le lit du cours d’eau afin d’en permettre la reconstitution. Les
ponceaux sont ainsi enfouis & 10% de leur hauteur sous le lit naturel du cours d’eau. Pour les

ponceaux carrés ou rectangulaires en béton arme, I’enfouissement s’effectue jusqu’a
concurrence de 20 a 30 cm sous le lit. Pour réduire les risques d’affaissement des structures

d’un ponceau, le sous-sol doit étre enlevé sur une tranche minimale de 30 centimétres lorsque

occupé par de la vase, du sable ou des blocs rocheux et &tre comblé par du gravier bien
compacté. En présence du roc, seule une assiette de réglage est requise. Le matériau de
compactage doit étre exempt de gros blocs et ne doit pas contenir que des quantités
négligeables d’éléments fins.

VUE DE PROFIL

o E
P R P e o

Graviers _—~SBFReaIH
grossiers

REMBLAI SUR UNE DISTANCE DE ENFQUISSEMENT DE 10% DU DIAMETRE DU
2 FOIS LE DIAMETRE PONCEAU SOUS LE LIT NATUREL DU COURS D'EAU
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Recommandé Non recommande

1 ] ' 3 i~

| ' S
Planter des poteaux el I Remblayer la ) - -____'a_
creuser une tranchée peu Mgl tranchée et damer le ‘ :
profonde le long de la T P remblai : :
rangée de poteaux en ‘u;":} - 4 : A

amomt de ceux-ci 1 g
/,-)L)' Vue transversale de la . 2

.
.} ~~— 'Ei\'j"f barri¢re géotextile r‘/

!

2 1__! r --k"w_fj_ Eau de nw.wllvnwgl - Ecoulement _y. | _,
~ : K — —Versle cou
Fixer la membrane \\‘ i - [ ] e

"oy - .
géolextile aux poteaux ™~ Y i A
* ;i Membrane géolextile ~
— - f'/ g . s

o 1a dénlover d: ; -
et la déployer dans la Y enfouie & 15 cm de

tranchée //1’ profondeur dans le sol . /

Construction d'une barriére géotextile

Méthode d’ancrage pour la pose de la membrane géotextile




